FLY KBB] llmaverhot hydnteisten torjuntaan
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Hydnteisia karkottava kaupallinen ilmaverho, jossa on tehoa kuin teollisissa ilmaverhoissa. FLY KBB ilmaverhoissa yhdistyvét
kaikki menestyksekk&at innovaatiot, jotka ovat toteutuneet vuosien varrella ja ne tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn. Lisdksi ne
on varustettu huipputekniselld ulkoisella roottorimoottorin keskipakoisella EC tuulettimella. IImaverho FLY KBB on suositeltava
minimoimaan hyoénteisten kulku enintaan 3,5 metria korkeisiin oviin.

50Hz

e Suunniteltu erityisesti hydnteisten pysayttdmiseen siséankaynneilld, esim.
elintarvikealan laitoksiin, teollisuuteen, sairaaloihin tai puhtaisiin vydhykkeisiin.
Voimakkaan puhalluksen ilmasuoja estamaan lentavien hydnteisten paasyn
rakennukseen. Jopa 3,5 metria korkeat ovet NSF 37 standardin mukaisesti.

o Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teraslevysta, viimeistelty
epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen vari RAL 9016 vakiona.Muut varit tai
ruostumaton terés saatavilla pyynndsta.

e Suuri hiottu imuséleikko jatkuvan huollon valttamiseksi.

e Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset, séadettévissa valilla 0°
- 15° molempiin suuntiin.

Kaksoistulokanavassa EC-puhaltimet, jotka toimivat ulkoisella roottorimoottorilla ja

matalalla melutasolla. Erittdin vahan kuluttavat tehokkaan hyétysuhteen
puhaltimet.

"A" mallissa ei ole lammityst&, vain ilma.
Sisaltda Plug & Play Hand Auto ohjauksen, jossa on 7 m RJ45 kaapeli ja

magneettinen ovikosketin. Lisdvaruste: Clever Control (ohjelmoitava,
automaattinen, alykas, energiaa saastava, Modbus RTU MBS:lle...)

Lammittamaton

. Nimellinen ilmavirta Suositeltu asennuskorkeus
Malli .

(m3/h) (m)
FLY KBB 1000 A 3900 3,5
FLY KBB 1500 A 5200 3,5
FLY KBB 2000 A 7800 3,5
FLY KBB 2500 A 9100 3,5
FLY KBB 3000 A 10400 3,5

60Hz

Lammittamaton

. Nimellinen ilmavirta Suositeltu asennuskorkeus
Malli 3

(m3/h) (m)
FLY KBB 1000 A 3900 3,5
FLY KBB 1500 A 5200 3,5
FLY KBB 2000 A 7800 3,5
FLY KBB 2500 A 9100 3,5
FLY KBB 3000 A 10400 3,5
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